
テクニカルデータシート

Robalon® S

製品の特徴 製品の用途例
UV耐性
優れた耐薬品性
完璧な価格性能比

農産業・農業
機械工学
高山産業

試験法 単位 数値
一般的物性
密度 DIN EN ISO 1183-1 g / cm3   0,93
吸水率 DIN EN ISO 62 %   <0,01
燃焼性 (厚み 3 mm / 6 mm) UL 94   HB/HB
分子量 g / mol   9,20 * 106

色   black
機械的物性
引張降伏応力 DIN EN ISO 527 MPa   18
引張破壊呼び歪 DIN EN ISO 527 %   >200
引張弾性率 DIN EN ISO 527 MPa   550
ノッチ付き衝撃耐性 DIN EN ISO 179/1eA kJ / m2   >90
ショア硬度 DIN EN ISO 868 / 15 sec scale D   63
圧縮永久ひずみ 23°C, 2N/mm², 1h %   ~2
圧縮永久ひずみ 80°C, 10N/mm², 56h %   ~20
熱的物性
融点 DIN EN ISO 3146 °C   135
熱伝導率 DIN EN ISO 8302 W / (m * K)   0,41
熱容量 DIN 51005 kJ / (kg * K)   1,84
線膨張係数 DIN 53752 10-6 / K   200
使用温度（長期） Average °C   -200 ... 80
使用温度（短期、最大） Average °C   110
電気的物性
体積固有抵抗 DIN EN 62631-3-1 Ω * cm   1010

表面固有抵抗 DIN EN 62631-3-2 Ω   1010

比較トラック抵抗 IEC 60112   600

記載されているデータは、当社の経験と過去の技術研究に基づいた標準値です。 これらの値は、設計、加工条件、および環境制御の影響を受けます。
特定のアプリケーションの素材の持続可能性は、ユーザーの責任です。 入力および印刷エラーはご容赦ください。
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